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TECH CLIMCOVER Crimped Roll 2.0 Alu2
Thermische isolatie van opslagtanks, leidingen en apparaten

Thermal insulation of storage tanks, pipes and equipment

Product description
A reinforced pure aluminium faced light weight glass wool blanket
with superior thermal performance and a very high compressive
strength due to the uniquely oriented fibres.

Applications
Industry
Thermal and acoustic insulation of large storage tanks, pipes and
equipment.

Product advantages
• an optimal combination of light weight, very high compressive

strength, superior thermal performance and a big dimension for a
quick and economic insulation for tank walls

• excellent lambda value
• low content of chlorides
• non-combustible
• the roll length and width of 1.2 meter reduce the number of seams

and thus energy losses; furthermore it speeds up installation time
• compressive resistance, mechanically strong, but still flexible,

which leads to less damage
• the reinforced aluminium facing offers a weatherproof protection

during application
• light weight, thus easy handling at the jobsite

Technical properties
Thermal conductivity coefficient measured according to EN 12667

Mean temperature (°C) 10 50 100 150 200

λ (W/m.K) 0.035 0.041 0.050 0.061 0.073

Temperature resistance 
• Maximum Service Temperature (MST): 250°C (EN 14706)
• aluminium facing < 120°C

Fire safety
Euroclass A2-s1,d0 (EN 13501-1)

Productomschrijving
Een met versterkt puur aluminium beklede glaswoldeken met een
uitstekende thermische isolatiewaarde. Licht in gewicht en drukvast
door de uniek georiënteerde vezelstructuur.

Toepassingen
Industrie
Thermische en akoestische isolatie van grote opslagtanks, leidingen
en apparaten.

Productvoordelen
• een optimale combinatie van licht gewicht, zeer hoge drukvast-

heid, een uitstekende isolatiewaarde en een grote afmeting voor
een snelle en economische isolatie van tankwanden

• uitstekende lambdawaarde
• laag chloridegehalte
• onbrandbaar
• door de lengte van de rol en de breedte van 1,2 meter ontstaan

minder naden waardoor energieverlies wordt beperkt. Bovendien
zorgt dit voor een snellere verwerking

• zeer drukvast, mechanisch sterk, maar toch flexibel, waardoor
praktisch beschadigingsvrij

• de aluminiumfolie biedt tijdens de verwerking een weerbesten-
dige afwerking

• licht in gewicht, waardoor makkelijk hanteerbaar op de bouw-
plaats

Technische gegevens
Warmtegeleidingscoëfficiënt gemeten volgens EN 12667

Gemiddelde temperatuur (°C) 10 50 100 150 200

λ (W/m.K) 0,035 0,041 0,050 0,061 0,073 

Temperatuurbestendigheid
• Maximale Service Temperatuur (MST): 250°C (EN 14706)
• aluminium bekleding < 120 °C

Brandgedrag
Euroklasse A2-s1,d0 (EN 13501-1)



Productwijzigingen zijn voorbehouden. De meest recente informatie
is te vinden op www.isover-technische-isolatie.nl
Products are subject to alteration. The most recent information is
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Chemical properties
• Isover glass wool is inert and fully compatible with all standard

materials and components
• Isover glass wool will not accelerate corrosion with steel, copper

or aluminium
• no sulphides 

Moisture behaviour 
Isover glass wool is non-hygroscopic and non-capillary, µd-value of
the facing ≥ 100 m. 

Other properties
• Isover glass wool will not sustain vermin, nor breed or promote

fungi or bacteria
• Isover glass wool is form stable, no expansion or shrink will occur

within the temperature limits

CE marking
Designation code: MW-EN 14303-T4-DS(TH)-ST(+)250-MU1.

Quality control
Isover has been certified according to ISO 9001.

Environmental care
Isover has been certified according to ISO 14001.

Dimensions

Thickness (mm) Length (mm) Width (mm) m2 per roll m2 per pallet

30 8150 1200 9.78 176.04

40 6000 1200 7.20 129.60

50 4800 1200 5.76 103.68

60 4000 1200 4.80 86.40

70 3400 1200 4.08 73.44

80 3000 1200 3.60 64.80

100 3750 1200 4.50 54.00

Packaging
TECH CLIMCOVER Crimped Roll 2.0 Alu2 is supplied in polythene
packaging and stacked on pallets. The pallets have a weatherproof
cover, giving the option of outside storage.

Chemische eigenschappen
• Isover glaswol is inert, waardoor er geen chemische inwerking op

andere materialen ontstaat
• Isover glaswol veroorzaakt geen corrosie op staal, koper of

aluminium
• sulfidevrij

Vochtgedrag
Isover glaswol is niet hygroscopisch en niet capillair, µd-waarde van
de bekleding ≥ 100 m.

Overige eigenschappen
• Isover glaswol is rotvrij en vormt geen voedingsbodem voor

ongedierte
• Isover glaswol is vormvast, dat wil zeggen geen uitzetting of

krimp binnen de opgegeven temperatuurgrenzen

CE-markering
Designation code: MW-EN 14303-T4-DS(TH)-ST(+)250-MU1.

Kwaliteitszorgsysteem
Isover is gecertificeerd volgens ISO 9001.

Milieuzorgsysteem
Isover is gecertificeerd volgens ISO 14001.

Afmetingen

Dikte (mm) Lengte (mm) Breedte (mm) m2 per rol m2 per pallet

30 8150 1200 9,78 176,04

40 6000 1200 7,20 129,60

50 4800 1200 5,76 103,68

60 4000 1200 4,80 86,40

70 3400 1200 4,08 73,44

80 3000 1200 3,60 64,80

100 3750 1200 4,50 54,00

Leveringsvorm
TECH CLIMCOVER Crimped Roll 2.0 Alu2 is verpakt in folie en
wordt geleverd op pallets. De pallets zijn voorzien van
weerbestendige folie en kunnen buiten worden opgeslagen.
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