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VERWERKING ACUSTITAPE

ACUSTITAPE 
Dit is een dunne PU-tape voor het af-
werken van de naden tus¬sen platen 
die voorzien zijn van een PU toplaag. 
Deze tape is geschikt voor de pro-
ducten Merfocell PU, Acusticab en 
Flamex PU. Acustitape beïnvloed de 
absorptiewaarden van de eerder gen-
oemde producten niet en voorkomt 
indringen van vocht, vuil en stof wat 
de levensduur van de absorptiemate-
rialen ten goede komt.

HET VERWERKEN
Zorg bij het verwerken dat er geen 
spanning op de tape komt, dit in 
ver¬band met eventuele rek en 
krimp van het onderliggende mate-
riaal zoals Flamex. 
Wanneer de tape opgefrommeld 
raakt gooi dit deel dan weg, geb-
ruik het geen tweede keer. Voorkom 
aanraking van de lijmzijde om een 
goede hechting te behouden. 

Acustitape mag alleen op een 
vet¬vrije en schone ondergrond 
worden aangebracht. De tape is 
bestand tot temperaturen van -40 
t/m +120°C. Verwerk de tape bij een 
tem¬peratuur van tussen de +15 en 
35°C.

Voor het afplakken van kopse kanten 
van absorptiemateriaal kunt u meer-
dere overlappende delen tape over 
elkaar plakken tot de kopse kant is 
afschermt. 


